
Dải tần số UHF: 400-470MHz Công suất phát lớn nhất 5W Độ nhạy thu ≥-123dBM

Công suất phát Cao: 5W/Thấp: 1W Điều chế F3E Độ chọn lọc ≥-55dB

Số lượng kênh 16 kênh
Phản xạ giả ≥-36/-57dB Điều chế giao thoa

≥-55dB

Độ rộng kênh 25/12.5KHz Công nghệ Tương tự Công suát âm tần định mức 1000 mW@16Ω

Trở kháng ăng ten 50Ω Méo âm tần ≤1% Méo âm tần định mức ≤5%

CTCSS/DCS 50 CTCSS/105 DCS Ổn định tần số ±2.5×10-6ppm

Nhiệt độ hoạt động  -20⁰C +55⁰C Công suất kênh lân cận ≥65dB

Điện áp hoạt động DC7.4V

Pin 3500mAh Li-on

Kích thước không ăng ten 132(H)×62(W)×38(D)mm

Trọng lượng 250g

Sạc bàn S_580 Pin Li-on P_580

Cài lưng & dây đeo Ăng-ten A_580

MÁY THU

Công bố về sự phù hợp: Sản phẩm BL-580 tuân thủ, đáp ứng các yêu cầu 

của QCVN 43:2011/BTTTT trong điều kiện đo kiểm bình thường và điều 

kiện đo kiểm khắc nghiệt.

Fujian JUSTON Electronic

Equipment CO., Ltd

Phụ kiện tiêu chuẩn

BL-580 PROFESSIONAL FM
TRASNCEIVER

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm

* Liên lạc trong phạm vị rộng: Công suất 5W giúp bạn giữ liên lạc thông tin tốt.

* Tiện dụng, miễn phí, bảo mật: Cài đặt nhanh gọn bằng phần mềm trên PC cho người dùng 

trải nghiệm hoàn toàn miễn phí và bảo mật.

* Thời gian hoạt động của pin dài lâu: Pin Li-on 3500mAh cung cấp thời gian hoạt động lên đến hơn 24h.

* Thiết kế thời trang, kích thước nhỏ gọn: Với thiết kế tiện dụng, sản phẩm mỏng và nhỏ gọn này 

giúp người dùng giảm bớt mệt mỏi khi hoạt động lâu dài.

* Vỏ máy chống trơn trượt khi sử dụng: Sự kết hợp công nghệ chống trơn trượt trên vỏ máy đúc cả 

khối giúp người dùng cảm thấy thoải mái và thuận tiện khi sử dụng.

TỔNG QUAN MÁY PHÁT


